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Пневматические шлифовальные машинки   
с цанговым зажимом                                                          

Тип  GDA, GDB 030-...BX, BY, VX, VY, SX

DCZ 10145 2.2010  

Mощность: 300 W

GDA 030-450 BX

GDB 030-450 SX

DEPRAG CZ a.s. (АО ДЕПРАГ CZ), ул. T.G.Masaryka 113, почтовый индекс 507 81 Lázně Bělohrad - Чешская Республика
Тел. +420 493 771 511,  ФАКС +420 493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz 
Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz



Исполнение     

Основное исполнение B - Поворотный тип включения
(Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 90°
Габаритные размеры Ø 35 mm
Длинна 168 mm
Высота 78 mm
Масса: 0,9 kg

Длинное провидене устройства V - Поворотный тип включения
(Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 90°
Габаритные размеры Ø 35 mm
Длинна291 mm
Высота 78 mm
Масса: 1,0 kg

Короткое провидение устройства S
Рычажковый тип включения, Угол 90°
Габаритные размеры Ø 35 mm
Длинна 203 mm
Высота 78 mm
Масса: 0,5 kg

Основное исполнение B - Поворотный тип включения
(Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 120°
Габаритные размеры Ø 35 mm
Длинна 168 mm
Высота 78 mm
Масса: 1,0 kg

Длинное провидене устройства V - Поворотный тип включения
(Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 120°
Габаритные размеры Ø 35 mm
Длинна 310 mm
Высота 78 mm
Масса: 1,0 kg

Короткое провидение устройства S
Рычажный тип включения, Угол 120°
Габаритные размеры Ø 35 mm
Длинна 203
Высота 78 mm
Масса: 0,5 kg

GDA 030 - 300 BY

X = Рычажный тип включения, Y = Поворотный тип включения
B = Основное исполнение
S = Устройство в коротком иcполнении        
V = Устройство в длинном исполнении 
Холостые обороты  x 100 [min-1]; 300= 30 000 min-1

мощность x 10 [W]; 030 = 300 W
A = Угол 90°; B - Угол 120° 
Пневматические шлифовальные машинки с цанговым зажимом                                                             

Основное исполнение B Тип
Зак. но.

GDA 030-300 BY
6060949A

GDB 030-300 BY
6060959A

GDA 030-450 BY
6060954A

GDB 030-450 BY
6060964A

Тип
Зак. но.

GDA 030-300 BX
6060950A

GDB 030-300 BX
6060960A

GDA 030-450 BX
6060955A

GDB 030-450 BX
6060965A

 Устройство 
 в длинном исполнении V

Тип
Зак. но.

GDA 030-300 VY
6060951A

GDB 030-300 VY
6060961A

GDA 030-450 VY
6060956A

GDB 030-450 VY
6060966A

Тип
Зак. но.

GDA 030-300 VX
6060952A

GDB 030-300 VX
6060962A

GDA 030-450 VX
6060957A

GDB 030-450 VX
6060967A

 Устройство 
 в коротком иcполнении S

Тип
Зак. но.

GDA 030-300 SX
6060953A

GDB 030-300 SX
6060963A

GDA 030-450 SX
6060958A

GDB 030-450 SX
6060968A

Макс. Ø шлифовальной головки mm 20 20 16 16
Макс. Ø фрезы твёрдосплавной  mm 6 6 6 6
Холостые обороты  min-1 30 000 30 000 45 000 45 000
Расход воздуха при максимальной 
мощности в холостую  m3.min-1 0,48 / 0,44 0,48 / 0,44 0,48/ 0,44 0,48 / 0,44

Максимальная мощность  kW 0,3 0,3 0,3 0,3
Внутренний диаметр приводного 
шланга  mm 8 8 8 8

Уровень акустического шума 
Основное исполнение
Устройство в длинном исполнении                                                                                                                

 dB (A) 76 76 76 76

Устройство в коротком иcполнении                dB (A) 80 80 80 80
Длинна впускного шланга / 
выпускного шланга  m 2/1 2/1 2/1 2/1

	

	
	

	

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Технические параметры
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Основное оснащение

Прнадлежности  для заказки     
Hазвание Заказной номер
Цанга Ø 3 mm 830650

Цанга Ø 4 mm 830702

Цанга Ø 5 mm 830703

Цанга Ø 1/8“ 830651

Цанга Ø 3/16“ 830652

Цанга Ø 1/4“ 830653

Hазвание Заказной номер
Цанга Ø 6 mm 830648

Ключ 6/9 mm 830649

Ключ 11 mm 805491


