
 
Пневматическая дрель - прямая, цанга

Тип DS 012-005 PC
Mощность: 120 W
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Технические параметры 

Основное оснащение

Тип 
Заказной номер  

DS012-005PC
300032 A

Максимальная мощность W 120

Холостые обороты/при максимальной мощности min-1 500 / 250
Расход воздуха при максимальной мощности m3/min 0,3
Внутренний диаметр приводного шланга mm 6
Cмысл поворота  вправо
Диапазон крепления инструмента mm Ø 3 - Ø 9,5
Зачистка отверствия до макс.диаметра mm 15
Macca kg 0,76
Уровень акустического шума dB (A) 70
Крутящийся момент Nm 4,5
Подключение воздуха G 1/8“

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

DS 012 - 005 P C

C = Цанга
P = Tип включения: прижимом
Холостые обороты x 100 [min-1]; 005 = 500min-1

Мощность x 10 [W]; 012 = 120 W
Пневматическая дрель, прямая форма

Hазвание Заказной номер  
быстродействующая муфта 804250
Цанга Ø 8 mm 312696
Ключ 800403

Исполнение  

Hазвание Заказной номер
Кольцо 389775 C
Рукоять 328536 L
Выхлопной шланг 389653 A
Tахометр 830390
Цанга Ø 3 mm 312690
Цанга Ø 3,175 mm 312691
Цанга Ø 3,3 mm 314499
Цанга Ø 4 mm 312692
Цанга Ø 5 mm 312693
Цанга Ø 6 mm 312694
Цанга Ø 6,35 mm 312695
Цанга Ø 7 mm 312739
Цанга Ø 9 mm 313137
Цанга Ø 9,5 mm 313349

Принадлежности для заказа          

Кольцо 
Заказной номер 389775 C

Выхлопной шланг 
Заказной номер 389653 A
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